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MODELE HAKEPMINI
Volume recommandé (m3)* 5~25
CONDITIONS : Air 27°C/ Eau 27°C/ Humid. 80%
Puissance de chauffage (kW) 5.6
copP 519
CONDITIONS : Air 15°C/ Eau 26°C/ Humid. 70%
Puissance de chauffage (kW) 3.5
copP 4.1
SPECIFICITES TECHNIQUES
Plage de fonctionnement (°C) 10 ~ 43
Compresseur GREE
Carrosserie Aluminium
Echangeur de Chaleur Titane spiralé
Alimentation 230V 1Ph
Fréquence (Hz) 50/60
Puissance consommée (kW) 0.85
Niveau sonore a Im dB(A) 47
Niveau sonore a 10m dB(A) 27
Débit d'eau conseillé (m3/h) 2~3
Réfrigérant chargée R32 (g) 460
Dimension L x | x H (mm) 703x316x490
Poids de l'appareil (kg) 36
Code article HAKEPMINI

*Pour une utilisation saisonniére avec couverture, les caractéristiques techniques sont données a titre indicatif,
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos pompes a chaleur sans préavis.

Cable électrique de 2.5 m avec fiche male et protection différentielle 10 mA
Fonctionne sans kit by-pass

Sortie en 1" avec connecteur PVC D 32/38 mm et 4 colliers

Echangeur en titane torsadé compatible traitement au sel

Dégagement réduit 50 cm autour

Compatible avec les spas jusqu’a 40°C

Convient a tous les types de piscine hors sol et mini piscine

Option : Raccord PVC pression avec sortie en 32 a coller
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